ABRIGO VIVO FICHA TECNICA - PREMIUM

Premium

Isolamento de la de ovelha - 20 kg/m?3

Isolamento de |la de ovelha, livre de biocidas, protegido contra
pragas com a tecnologia lonic Protect®. Fabricado com 100% pura
Ia de ovelha, sem aditivos sintéticos. Material renovavel, duravel,
reutilizdvel e recicldvel, certificado com natureplus®.

Formatos de fornecimento

Espessura (mm) Largura (mm) Comprimento (m)
150 600 3

160 600 3

180 600 2,5

200 600 2,5

240 600 2

260 600 2

280 600 2

Todos 0s nossos packs incluem dois rolos pré-cortados com 0,60 m de largura. Um formato pratico, pensado para facilitar o
transporte, o manuseamento e a instalacao em obra.

Aplicacoes

Isolamento térmico
Tetos ndo acessiveis; tetos do Ultimo piso; coberturas com vigas; paredes exteriores; isolamento de
fachadas e coberturas; isolamento entre e sobre caibros.

Certificacoes e marcas
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Marcas presentes na ficha técnica: natureplus®, aprovac&o técnica europeia, SHI Product Passport, klimaaktiv e OGNI.
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Dados técnicos do produto

Propriedade Valor Unidade Norma
Intensidade de crescimento de bolor 0 — EAD 040005-00-1201, Anexo B
Rétulo ecoldgico natureplus® 0103-099-0101 — —

Resisténcia ao fluxo de ar por unidade

de comprimento 4,1 kPa s/m? EN 29053-1

Condutividade térmica 0,035 A, W/mK EN 12667, I1SO 8302
Resisténcia a insetos Classe 0 — EAD 040005-00-1201, Anexo C
Fator de resisténcia a difusdo de vapor 1 U EN ISO 12572
SSScourftzodiiaa:;%Lcl)av\p;gr imersao parcial 0,98-2,45 kg/m? EN 1609

Calor especifico 1760 J/kg K —

Aprovacao técnica europeia ETA-07/0214 — —

ﬁgslggzé: dduer:é’é“:v‘\’lizg;nersg‘° parcial 5 982,45 kg/m> EN ISO 16535

Boratos téxicos para a reproducdo Nenhum — DIN EN 16516

Reacao ao fogo D-s2, dO — DIN EN 13501-1

Indicadores ecoléogicos e documentacao

Os indicadores ecoldgicos segundo a EN 15804, como o potencial de aguecimento global total (GWP
total), o GWP biogénico e a energia primaria ndo renovavel (PENRT), constam da Declaracdo Ambiental
de Produto (EPD).

Para documentacao complementar — textos para cadernos de encargos, referéncias em bases de
dados de materiais e certificados de ensaio — contacte a Abrigo Vivo. Certificados de ensaio mediante
pedido.
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